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KONZENTRISCHE
LOSUNGEN:

Verfiigbar in:

- EDELSTAHL
- ALUMINIUM
- POLIPROPYLEN

LOSUNGEN FUR
UNABHANGIGE
VERBINDUNGS-
LEITUNGEN:

Verfiigbar in:
- EDELSTAHL
- ALUMINIUM

- POLIPROPYLEN
- DW

Andere Losungen:

Verfiigbar in:

- EDELSTAHL
- POLYPROPYLEN

www.dinak.com

ABGASSYSTEME IN ELEMENTBAUWEISE FUR
ALLE KESSEL MIT NIEDRIGER LEISTUNG




O unIFLUX EDELSTAHL

(€ ©

0036 CPD 90220 002

EN 1856-1 T250 P1 W Vm-L20040 050
EN 1856-1 T250 P1 W V2-L50040 050

Einwandiges Abgassystem aus Edelstahl fiir raumluftunabhéngige
Gasgeréte.

Die Verbrennungszuluft fiir das raumluftunabhéngige Gasgerat
wird iiber den Ringspalt des vorhandenen Schachtes gefiihrt. Das
gilt auch fiir raumluftabhéngige Gasgeréte.

Die Verbindung zwischen Gasgerét und Schacht sollte idealerweise
mit dem Abgassystem DIFLUX ausgefiihrt werden.
Fiir die Schachtlésung kommt das einzigartige Abgassystem FULL
KONTACT zum Einsatz.

Es handelt sich bei FULL KONTACT um ein konisches leicht
demontierbares Edelstahlrohr das keine DICHTUNGEN benétigt.

DURCHMESSER: @80 mm und 2100 mm

HAUPTMERKMALE

= Plasma geschweiltes Edelstahlrohr
= Ldngenelemente kiirzbar
= Steckkupplung 60 mm
= Uberdruck ohne Dichtungen ( P1 max. 200 Pa )
= Anwendungstemperatur:
EN 1856-1 Abgasanlagen T 250 ( max. 250° )

MATERIAL UND ANWENDUNGEN

ROHRE AUS EDELSTAHL AlSI 304: Wandstérke 0,4 mm

Anwendung: Raumluftunabhéngige Gas- bzw. Olgerite
(Brennwert).

OBERFLACHE: Glanzend

ROHRE AUS EDELSTAHL AISI 316L:Wandstérke 0,4 mm

Anwendung: Raumluftunabhéngige und kondensierende
Gas- bzw. Olgeréte (Brennwert)

OBERFLACHE: Matt.

Lamellenkopf

MONTAGEBEISPIEL

01L
Abschlusselement

017
Verstellbare
Dachabdeckung 0°/45°

020
Langenelement
955 mm

071
Abstandshalter

020
Langenelement
955 mm

070
Klemmbander

020
Langenelement
955 mm

113
Wandrosetten

11
Schutzgitter

e

Detail der
Steckkupplung
des Systems
FULL KONTACT

043
Winkel 87°







